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Najwyzszej jakosci
systemy klimatyzaaji
komfortu

Japonski koncern Fujitsu General rozpoczat dziatalnoS¢ biznesowa
w zakresie produkciji klimatyzacji w 1960 roku. Dzi$ urzadzenia Fujitsu
znajduja zastosowanie azw 109 krajach na catym Swiecie.

Fujitsu oferuje najwyzszej klasy rozwigzania klimatyzacyjne
przeznaczone do catorocznego zapewniania komfortu ciepl-
nego, spetniajgce oczekiwania zaréwno klientow instytu-
cjonalnych, jak i uzytkownikéw koricowych. Systemy Fujitsu
z powodzeniem sprawdzaja sie w mieszkaniach, domach
jedno- i wielorodzinnych, apartamentowcach oraz wszelkie-
go rodzaju obiektach uzytecznosci publicznej o zréznicowa-
nej kubaturze tj. np. biurowce, hotele czy centra handlowe.
Portfolio Fujitsu obejmuje szeroki wybor urzadzen rozne-

go typu: klimatyzatory inwerterowe typu Split; klimatyzato-

Siedziba w Japonii

Certyfikaty jakosci

Urzadzenia Fujitsu posiadaja certyfikaty, Swiadczace o wysokiej jakosci oferowanych produktéw i rozwigzan

EUROVENT
- CERTIFIED
PERFORMANCE

Certyfikat EUROVENT

Produkcja zgodna zwymogami norm IS0 9001i1SO 14001

ry inwerterowe Multi Split, Airstage VRF (centralne systemy
klimatyzacyjne ze zmiennym przeptywem czynnika chtod-
niczego), rekuperatory i domowe pompy ciepta Waterstage.

Urzadzenia projektowane w oparciu o najnowsze technolo-
gie spetniaja rygorystyczne wymogi w zakresie efektywno-
Sci energetycznej odpowiadajace normom dla klasy od A do
A+++. Na produkty Fujitsu udzielamy az 10-letniej gwarancji,
co najlepiej $wiadczy o najwyzszej jakosci rozwigzan HVACR
opartych na bazie oferty japonskiego producenta.

Budynek Badania Technologii (Japonia)

Certyfikat PZH
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Fujitsu Seria Design
— NOWOCZEesnNe Wzornictwo

Seria Design jest idealnym rozwigzaniem dla Klientow, ktorzy przywigzuja
wage do walorow estetycznych kupowanego sprzetu. £gczy w sobie dosko-
nate parametry chtodzenia i ciekawy design. Urzadzenia te dedykowane sg
do nowoczesnych przestrzeni, gdzie liczy sie aspekt techniczny i estetyczny.

Fujitsu oferuje produkty dostosowane do nowoczesnych wnetrz, zaspokajajgce zroznicowane wymagania i dopaso-
wane do odmiennych potrzeb uzytkownikéw. Sg idealnym rozwigzaniem do awangardowych wnetrz, ktore uzupet-
niajg swoim nieszablonowym wzornictwem - biur, minimalistycznych przestrzeni publicznych, czy modernistycznych
restauracji i hoteli. Dowiedz sie wiecej i wybierz model dla siebie!

11 *
Najciekawsze cechy
WYJATKOWA, 10-LETNIA GWARANCJA CICHAPRACA
NAJWYZSZA KLASA EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ (A+++) KOMUNIKACJA WI-FI
CZUJNIK OBECNOSCI NOWOCZESNY DESIGN

*Dotyczy wybranych modeli
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Gama urzgdzen z serii Design

LAT GWARANCJI LAT GWARANCJI

Wydajno$¢ 07/09/12/14, 4 modele

Najwyzsza efektywno$¢ energetyczna

KGTF

10 lat gwaranc;ji

P— Komfortowy nawiew i cicha praca

Zdalne sterowanie Wi-Fi w standardzie

Wydajno$¢ 07/09/12/14, 4 modele

Szeroki nawiew i cicha praca
KETF
KETF-B 5 lat gwarancji

Seria DESIGN Zdalne sterowanie Wi-Fi w standardzie

Sterowanie z urzadzenia mobilnego

Wiecejinformacji na temat wyjatkowej gwarancji Fujitsu znajdziesz na stronie 7
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Ktowane

Jeszcze lepig)
zaproje

SmartDes
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Gwarancja tak wyjatkowa,
jak nasze urzadzenia!

10 lat gwarancji
na urzadzenia Fujitsu

LAT GWARANCJI

W 2016 roku firma Klima-Therm, jako pierwsza w Polsce, wprowadzita do oferty 10-letnig
gwarancje na urzadzenia klimatyzacyjne. Tak rekordowo dtugim okresem gwarancyjnym
objete zostaty klimatyzatory Scienne typu split japonskiej marki Fujitsu serii KG. To najwyz-
szej jakosci produkty, ktore dzieki zastosowaniu zaawansowanej, sprawdzonej technologii
zapewniaja wysoka wydajnosé i niskie zuzycie energii (klasa A+++ i A+++). Urzadzenia te
ponadto tacza w sobie szereg nowoczesnych funkcjonalnosci, przyjazne dla Srodowiska roz-
wigzania (m.in. czynnik chtodniczy R32) z eleganckim designem.

seria:[[(]
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Nagroda Good Design Award zostata
ufundowanaw 1957 roku przez japonski
Instytut Promocji Wzornictwa. Przyzna-
wana jest co roku produktowi o dosko-
natym designie. Wiele firm i projektan-
tow, zaréwno z Japonii, jak i spoza niej,
uczestniczy w dziataniach majacych na
celu wzmocnienie branzy lub poprawe
jakosSci zycia poprzez projekt. Przez po-
nad 60 lat nagroda stata sie rozpozna-
walnym znakiem dobrego designu.

seria: [T




Dla
wiekszego
komfortu

)

-

TopFeatures

Klimatyzatory serii Design, oprocz wyrdzniajgcego sie wzornictwa,

posiadajg liczne rozwigzania zwiekszajgce komfort uzytkownika.

Urzadzenia z tej grupy zostaty standardowo wyposazone w liczne funkcje, ktorych zadaniem jest jeszcze
lepsza kontrola nad parametrami powietrza w pomieszczeniu i zaspokojenie potrzeb najbardziej
wymagajacego uzytkownika.
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Funkcja 10° Heat

Funkcja ,10°C HEAT" zostata stworzona w celu unikniecia niepotrzebnego
przechtodzenia pomieszczenia w okresie niskich temperatur zewnetrznych.
Utrzymuje ona minimalng temperature 10°C podczas nieobecnos$ci uzyt-
kownikow.

(3 0O -

@ 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00

W momencie opuszczania pomieszczenia nalezy uruchomic funkcje
,10°C HEAT" przy pomocy specjalnego przycisku.

e Jezelitemperatura w pomieszczeniu jest wyzsza niz 10°C, funkcja
,10°C HEAT" pozostaje w trybie monitoringu.

e W przypadku spadku temperatury ponizej 10°C klimatyzator urucha-
mia sig, utrzymujac temperature na poziomie 10°C.

° Po zakonczeniu dziatania funkcji , 10°C HEAT" (manualnym wytgcze-
niu) temperatura w pomieszczeniu, dzieki modutowi inwerterowemu,
szybko osiaggnie warto$¢ zgodna z wczesniejszymi ustawieniami.

Ograniczenie
nastaw temperatury

-

standardowy zakres nastawtemp.  ograniczony zakres nastaw temp.

Nastawa maksymalnej i minimalnej temperatury
moze zosta¢ ograniczona w celu 0szczednosci
zuzycia energii.

Silnik pradu statego

Dzieki wyposazeniu urzadzen wytgcznie w silniki
pradu statego, straty energii zostaty zminimali-
zowane, a pobor mocy ulegt wyraznej redukcii.
Ponadto wysoka sprawnos¢ silnika zostata
osiagnieta, dzieki wykorzy-
staniu zaawansowanych
technologii sterowania
inwerterowego DC.
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Komfortowy nawiew

Precyzyjne sterowanie kierunkiem nawiewu powietrza
oraz usprawniona skutecznos¢ wentylacji zostaty osia-
gniete dzieki wykorzystaniu trzech technologii. Ofero-
wane przez Fujitsu sterowanie przeptywem powietrza
zwieksza komfort otoczenia.

Pionowy strumien powietrza

. (PZIED)

Wydajne grzanie '

Poziomy strumien powietrza
Zwigkszona wydajnos¢ grzewcza w niskich temperatu- |
rach sprawia, iznominalna wydajnos¢ grzewcza utrzy-
mywana jest do temperatury zewnetrznej -7°C. Nowy
model moze pracowac¢ w temperaturze zewnetrznej
siegajacej nawet -20°C.

('C)

[ .
33 32 31 30 29

Tryb wydajnej pracy

\ Dostepny jest 20 minutowy tryb ciggtej pracy z mak-

symalnym nawiewem powietrza i maksymalng wydaj-
noscig sprezarki. Intensywne chtodzenie lub grzanie
pozwala momentalnie osiggna¢ komfort powietrza
W pomieszczeniu.

Tryb ekonomiczny
Ograniczenie maksymalnego pradu i poboru mocy.

nastawa trybpracynormalnej
temperatury [ eeeeneeeeee ey

tryb pracy ekonomicznej
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Wymuszone
wytgczenie
termostatu
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Wymuszone @ : = =
zatrzymanie : — - & @

Stan pracy 'y
wentylatora
jedn. zewn.

Stan btedu

Seria Design

Interfejs
Modbus Interfejs

sieciowy

Interfejs
Wi-Fi

Jeszcze
WiSlels]
MOZIIWOSC

Interfejs
=) \x
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We wszystkich produktach Fujitsu zastosowano
energooszczedne technologie i uktady sterowania,
gwarantujace wysoka efektywnosé, skutecznosé
dziatania i redukcje zuzycia energii. Chtodzone
powietrze podlega ciggtej cyrkulacji, a klimatyzator
stabilizuje temperature w kazdej strefie.

Czujnik obecnosci

Czujnik obecno$ci wykrywa ruch 0sob przebywajacych

W pomieszczeniu, dzieki czemu zmniejszona zostaje
wydajnos¢ klimatyzatora, kiedy pomieszczenie jest puste.
Po powrocie uzytkownikow urzagdzenie automatycznie
przywraca poprzedni tryb pracy.

Uzytkownik opuszcza
pomieszczenie

Q

Praca energooszczedna

g

i

O ———

Q

Powrét do normalnej pracy
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Czujnik
Temperatury

$

@ (zujnik obecnosci

Technologia ciszy

Cicha praca jednostki zewnetrznej

Uzytkownik sam moze ustawic nizsze poziomy natezenia hatasu jednostki,
w zaleznosci od warunkow otoczenia. Czas pracy mozna ustawic¢ za pomoca
programatora.

Wspotczynnik
obcigzenia

Obdqze@ie ciepln€ Klimatyzatora

100% Wydajnos¢
Nominalny : "'"'"5 """ Poziom
: : dzwieku
| ————| (225
Tryb priorytetu ciszy
Cichy wentylator

Konstrukcja wentylatora zewnetrzne-
go zostata zaprojektowana z matymi
separatorami przeptywu i sterowa-
niem, ktore redukujg wydatek powie-
trza i pozwalajg 0siggna¢ najnizszy
poziom hatasu.

Veloeiy: Magnitude m/s)
0920 40 60 £0 100 J20 140 160 180 200

Funkcja automatycznego przetaczania trybu pracy

W trybie automatycznym, chtodzenie i grzanie przetgczane jest w zaleznosci
od ustawionej temperatury i aktualnej temperatury w pomieszczeniu.

2°C
0,5°C
Nastawa = Tryb chtodzenia
-0,5°C = Tryb grzania

== Wentylator w trybie chtodzenia
== Wentylator w trybie grzania

-2°C

(zas
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Wybor jednostek wewnetrznych,
dostosowany do stylu i charakteru
kazdego pomieszczenia

Fujitsu General oferuje produkty komponujgce sie z otoczeniem

i dostosowane do rdznych potrzeb i roznych stylow zycia domownikow.
S3 idealnym rozwigzaniem do wszelkiego typu pomieszczen -tam, gdzie
Wypoczywa cata rodzina, do sypialni czy pokoju dzieciecego.

Do salonu lub jadalni

14

Naszym celem byto zaprojektowanie klimatyzatora o konstrukcji od-
powiedniej dla rynku europejskiego. Urzadzenie zawdziecza swa lekka
i trojwymiarowa forme krzywiznom, dzigki ktorym prezentuje sie ideal-
nie z kazdej strony.

SYSTEMY KLIMATYZACYJNE FUJITSU SERIA DESIGN
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cleganckie

wykonczenie

BeautyDesign
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Srodowisku
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Urzgdzenia zaprojektowane
z dbatoscig 0 naszg przysztosc

Klimatyzatory marki Fujitsu spetniaja najbardziej rygorystyczne wymogi dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
Ciggta praca nad rozwojem urzadzen i doskonaleniem procesow produkcyjnych owocuje technologig, ktora pozwala
chroni¢ zdrowie nasze, jak i przysztych pokolen.

eSS

isnore

Mniej znaczy wiecej

Nizsza waga jednostki zewnetrznej

Space
Przestrzen

Nowy model
Poprzedni model Izejszy 031kg

Temperature
Temperatura

Parametry dotycza modelu 12 KGTB

Wysoka

» \ ¥ A+++
energooszczednosc A
Wydajny wymiennik typu lambda, duzy wentylator l I Elﬁﬁﬁm

poprzeczny oraz nowy czynnik chtodniczy przyczynity sie A + + +
do osiggniecia najwyzszej klasy efektywnos$ci energetyczne;j. *1: Modele KG 09 *2:ModeleKG 07

KLASA
CHLODZENIA

Programator czasu B
wytgczenia

Wt
Jednostka wewnetrzna zostanie automatycznie wytgczona T
po uptywie ustawionego czasu. Ramy czasowe mozna r—
dowolnie programowac. Czas wytgczenia mozna ustawi¢ s
w zakresie od 30 do 240 minut.
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BeautyDesign

Ponadczasowy design urzadzen Fujitsu zapewnit marce
zwyciestwo w wielu miedzynarodowych konkursach z dziedziny
projektowania uzytkowego, takich jak Red Dot Design Award,
Good Design czy IF Design Award.

Wielokrotnie doceniano wysoka jakos¢ urzadzen i niezwykte walory estetyczne, dzigki ktorym
gama jednostek wewnetrznych systemow klimatyzacji Fujitsu pasuje do kazdego wnetrza.
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Sterowniki przewodowe

Pilot bezprzewodowy

Proste sterowniki przewodowe

B f
mﬁlsu i i j
g e
oL
sDAAS
D =% Room Temp. 26.0°C T - ,
: @ @ [En | B ) e =
o5 = S < I
Ll —_— Ll IR ke ke (-
% = Vv aA & 0O - bt b s
UTY-RCRYZ1 UTY-RNRYZ5 UTY-RLRY UTY-RSRY/UTY-RHRY

Sterownik przewodowy (panel dotykowy)
Prosty w obstudze panel dotykowy / ekran LCD

DOSKONALA JAKOSC WYKONANIA | KOMPAKTOWY ROZMIAR

+ WYEACZNIK
CZASOWY

« Duzy, prosty w obstudze i czytelny wyswietlacz LCD

« Podswietlenie upraszcza obstuge w zaciemnionym wnetrzu

« Czujnik umozliwia podglad warto$ci temperatury w pomieszczeniu
« Obstuga 12 réznych jezykow (w tym jezyk polski)

« Przewod 2-zytowy

« Naprzemienna pracajednostek wewnetrznych

Office 01

Mode
Cool

PROGRAMATOR
INDYWIDUALNE CZUINIK
STEROWANIE + TEMPERATURY + TVI%gIIJE':‘ImW

MAKSYMALNA ILOSC
SetTomn PODLACZONYCH

2600 JEDN. WEWN.

Room Temp. 26.0°C

UTY-RNRYZ5
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™ SmartHome

Zgodnie z koncepcja ,internetu rzeczy” (loT), Fujitsu
dostarcza ustugi, ktore pozwalajg uzytkownikom stef\qac
khmatyzatoram| za pomoca telefondw komarkowych.

-




Sterowanie z urzadzenia mobilnego

Zapomniate$ wytaczy¢ klimatyzacje przed wyjsciem z domu? Zaden problem!

Dzieki mozliwosci wyposazenia tego modelu w opcjonalny interfejs Wi-Fi, praca urzadzenia mozna sterowa¢
zdowolnego miejsca za pomoca urzadzenia mobilnego. Instalacja interfejsu jest prosta i nie wymaga
specjalistycznych umiejetnosci. ,Airstage Mobile" to aplikacja umozliwiajgca obstuge klimatyzatorow
Fujitsu za pomoca urzadzenia mobilnego z dowolnej lokalizacji, nawet podczas podrozy.

Living Room

s — Interfejs
Jednostka wewnetrzna sieci Wi-Fi
. ,)))) &
Smartfon ) unter -
(nie stanowi wyposazenia)
- 1
N

_
Smartfon ‘ -

Tablet

Przyjazny interfejs Eg%
=7

Zastosowanie interfejsu sieci bezprzewodowej i aplikacji
LAirstage Mobile" umozliwia kontrolowanie parametrow

pracy z dowolnego miejsca, w dowolnym momencie. I-_E !.EE
N Goolc play
Pobierz bezptatng aplikacje ST E Ol%

obile
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Nieograniczona komunikacja dzieki BMS

Do dyspozycji klienta pozostajg interfejsy komunikacyjne umozliwiajace komunikacje urzadzen Fujitsu typu split
i multi split z nadrzednymi systemami sterowania opartymi na protokotach komunikacji takich jak KNX, Modbus i BACnet.
Pozwala to w prosty sposob zrealizowac¢ zaréwno centralne sterowanie jak i monitorowanie urzadzen klimatyzacyjnych.

Integracja z najpopularniejszymi protokotami komunikacji

-
-

-
-
-
-
-
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Inte rfejs KNX  Interfejs KNX umozliwia petna integracje klimatyzatoréw typu split i multi split z siecia systemu KNX.

« Prosty w montazu ze wzgledu na kompaktowa konstrukcje i niewielkie wymiary
« Nie jest wymagane oddzielne, zewnetrzne zasilanie (niezbedny jest wytacznie zasilacz magistrali KNX)

A= &t

Syste Rolety
ieczen przeciwpozarowy  okienne

l dor

UTY-VKSX

Inte rfejS ModbusS  Interfejs Modbus umozliwia catkowita integracje klimatyzatoréw z siecia Modbus.

« Prosty w montazu ze wzgledu na kompaktowa konstrukcje i niewielkie wymiary
« Nie jest wymagane oddzielne, zewnetrzne zasilanie
« Interfejs Modbus umozliwia centralne monitorowanie i sterowanie klimatyzacja z systemu BMS

FG-AC-MBS1Z1 FG-IR-BMG1Z1

UTY-VMSX

Interfejs BACnet®

« Interfejs BACnet® umozliwia potaczenie systemow BMS i Fujitsu General split/multi-split/VRF.
« Kompatybilny ze standardem BACnet® (B-ASC) (normy ANSI/ ASHRAE-135-2012).
« Kompatybilny zBACnet®/IP poprzez Ethernet.

I g

121

Stero
centralny / domowy
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LAT GWARANC)I

ire| e 2 A
D Save Powertul | HEAT

R REHRIRR RS
HERGHERPIRIER S &

Model: ASYGO7KGTF / ASYGO9KGTF / ASYGT2KGTF / ASYG14KGTF

MODEL JEDNOSTKAWEWNETRZNA ASYGO7KGTF ASYGO9KGTF ASYG12KGTF ASYG14KGTF
JEDNOSTKAZEWNETRZNA AOYGO7KGCB AOYGO9KGCB AOYG12KGCB AOYG14KGCB
Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
o chtodzenie 2,0(09+3,2) 2,5(0,9+3,4) 3,4 (0,9 4,) 4,2(09+4,5)
Wydajnost grzanie kw 25(0.9-5.2) 2.8(09+54) 4,0(0,9+6,) 5409+ 6,4)
Pobormocy chtodzenie/ grzanie kw 0,400/0,500 0,555/0,560 0.805/0,910 1,175/1,350
EER chtodzenie WIW 5,00 4,50 422 357
CoP grzanie 5,00 5,00 4,40 4,00
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kW 2,023 2,524 34125 4,214,0
SEER chtodzenie Wi 8,10 890 8,70 7.90
SCOP grzanie (strefa umiarkowana) 530 520 520 4,50
Klasa efektywnosci chtodzenie At++ A+++ At++ A++
energetycznej grzanie (strefa umiarkowana) At++ At++ Attt A+
Maksymalnypradpracy ~ |chtodzenie/grzanie A 6,5/9,0 6,5/9,0 6,5/9,0 9,0/10,5
Sezon.(.)we zuzycie chtodzenie KWhia 86 98 137 186
energii grzanie 606 645 673 1242
Osuszanie I/h 1.0 13 18 21
j.wewn. (chtodzenie) H/M/LIQ 38/33/29/19 40/34/29/19 40/35/30/19 43/36/30/20
Cisnienie akustyczne ~|j.wewn.(grzanie) HIM/LIQ 41/35/31/21 42/36/31/21 42/38/33/21 44/39/33/24
j.zewn.(cht./grz) wysoki dB(A) 46146 46148 50/50 50/50
Mos akustyczna j.wewn. (cht./grz) wysoki 54156 55/57 56/58 57/59
j.zewn.(cht./grz) wysoki 61/62 61/63 65/66 65/66
Przeplyw poviietrza j.wewn./j.zewn. (cht) wysoki wh 650/1610 700/1610 70071680 770/1680
j.wewn./j.zewn.(grz) wysoki 72071560 750/1610 770/1580 800/1580
Wymiary netto j.wewn. mm 270x834x215 270x834x215 270x834x215 270x834x215
WxSxG j.zewn. mm 542x799x290 542x799x290 542x799x290 542x799x290
Masa j.wewn. kg (Ibs) 10(22) 10(22) 10(22) 10(22)
j.zewn. kg (Ibs) 30(66) 30(66) 31(68) 32(70)
Srednica przytaczy (ciecz/ gaz) mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52
Srednicawezyka skroplin (wewn./zewn.) 13,8/158d0 16,7 13,8/158do 16,7 13,8/158do 16,7 13,8/158do 16,7
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) m 20(15) 20(15) 20(15) 20(15)
Maks. réznica poziomow 15 15 15 15
Dopuszczalny zakres | chtodzenie -CDB -10do 46 -10do 46 -10do 46 -10do 46
temperatur zewn. grzanie -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do24
Caynnikchlodniczy typ (GWP) R32(675) R32(675) R32(675) R32(675)
fabrycznailos¢ \ kg(CO,eq-T) 0,75(0,5) 0,70(1,5) 0.85(1,8) 1,05(2.2)
Wymiary Akcesoria opcjonalne str. 27
(Jednostki : mm)
) 834 ) 215
2
~
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_ ) 600D

DESIGN
KETF-B KETF

KETF Model: ASYGO7KETF / ASYGO9KETF / ASYG12KETF / ASYGT4KETF

LAT GWARANCII

10 S SN EY LY = % [t el
peltZ el | S 2 [DIDIDIE]E ki@ hs
C Pouertu | HEAT |LowNoise] crongemes | Uproown Restort | Steep | Program | Weekly tan | Ton V. | Woshabie] Siver ion
ASYGO7KETF ASYGO9KETF ASYG12KETF ASYG14KETF
MODEL JEDNOSTKA WEWNETRZNA ASYGO7KETF-B ASYGO9KETF-B ASYG12KETF-B ASYG14KETF-B
JEDNOSTKA ZEWNETRZNA AOYGO7KETA AOYGO9KETA AOYG12KETA AOYG14KETA
Zasilanie jednofazowe, ~ 230V, 50Hz
Wydainodc Chtodzenie KW 2,0(0,9+3,0) 2,5(09+3,2) 3,4(09+39) 4,209+ 4,4)
yda) Grzanie 2,5(09+3,4) 2,8(09-4,0) 40(09-53) 5,4 (0,9+6,0)
Pobor mocy Chtodzenie/Grzanie kw 0,450/0,555 0,630/0,620 0,935/0,960 1,220/ 1,410
EER Chtodzenie WIW 4,43 3,97 3,65 3,44
copP Grzanie 4,52 4,52 4,17 3,83
Pdesign Chtodzenie/grzanie (-10°C) kW 2,0/2,3 25124 34125 4,214,0
SEER Chtodzenie WIW 7,40 7,40 730 6,90
SCOP Grzanie (strefa umiarkowana) 4,10 4,10 4,40 4,10
Klasa efektywnosci  [Chtodzenie A+ A+t At+ At+
energetycznej Grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+ A+
Maksymalny prad pracy |Chtodzenie/Grzanie A 6,5/9,0 6,5/9,0 6,5/9,0 6,5/9,0
Sezonowe zuzycie  |Chtodzenie KWhia 95 118 163 213
energii Grzanie 785 819 795 1,367
Osuszanie I'h 1.0 13 1.8 21
. wewn. (Chtodzenie) [H/M/L/Q 38/33/29/20 40734129120 40/35/30/20 43/36/30/20
Cisnienie akustyczne [J. wewn. (Grzanie) H/M/L/Q 41/35/31/22 42136131122 421/38133/22 44139133124
. zewn. (cht./grz.) Wysoki dB(A) 46/ 46 46/ 46 50/50 50/50
Moc akustyczna . wewn. (cht./grz.) Wysoki 54156 55/57 55/58 57159
v .zewn. (cht./grz.) Wysoki 61/61 61/62 65/65 65/66
Przeptyw powietiza J. wewn. /). zewn. (cht.) [Wysoki m/h 650/1,650 700/1,650 700/1,700 770/1,680
prywp J-wewn. /. zewn. (grz.) [ Wysoki 720/ 1,450 750/ 1,450 770/1,470 800 /1,580
Wymiary netto ). wewn. mm 295x950 (od sciany: 840)x230
WxSxG ). zewn. mm 541x663x290 542x799x290
Masa . wewn. kq(lbs) 11,0 11,5
J. zewn. kg(lbs) 23 23 [ 25 31
Srednica przytaczy (ciecz / gaz) mm 6,35/9,52
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) 13,8/15,0 do 16,8
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) m 20 (15)
Maks. réznica poziomow 15
Dopuszczalny zakres |Chtodzenie (DB -10 do 46
temperatur zewn.  |Grzanie -15do 24
. . Typ (GWP) R32 (675)
Caynnik chtodniczy (o e kq(C02eqT) 06(0405 [ 060405 | 07(0473) [  0,85(0,574)
Wymiary Akcesoria opcjonalne str. 27
(Jednostki : mm)
950 230
n
(=2}
~
< T 2
— Z4
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Opis funkcji urzadzen Fujitsu z serii Design

Energooszczedno$ce

Tryb ekonomiczny
Automatyczna zmiana ustawien termostatu pozwala unikna¢ zbednego

chtodzenia lub grzania.

Save

Czujnik obecnosci
Wykrywa obecno$¢ uzytkownika w pomieszczeniu. Kiedy pomieszczenie

Jest puste, urzadzenie zatacza tryb ekonomiczny.

Komfort

/ Petna moc

Praca z petna moca wentylatora i z petna moca sprezarki pozwala

@ D

Powerful I szybkie osiagniecie temperatur zadanych w pomieszczeniu. LowNoise
Automatyczna zmiana trybu pracy 10°C
Jednostka automatycznie przetacza sie miedzy chtodzeniem i grzaniem
wzaleZnosci od ustawier temperatury oraz temperatury w pomieszczeniu, HEAT

Automatyczna regulacja sity nawiewu
Mikroprocesor automatycznie dostosowuje intensywnos¢
nawiewu do zmian temperatury w pomieszczeniu.

Automatyczny restart
W przypadku chwilowego zaniku zasilania klimatyzator automatycznie
wigczy sie po powrocie napiecia, zzachowaniem poprzednich ustawien.

Restart

Tryb cichej pracy
Mozliwos¢ ustawienia poziomu dZwieku jednostki zewnetrznej.

Funkcja 10° HEAT
Temperatura moze by¢ utrzymywana na statym poziomie 10°C, w celu
uniknigcia jej nadmiernego spadku podczas nieobecnosci uzytkownikow.

Automatyczne wachlowanie géra/dot
Zaluzja zmieniaja kierunek nawiewu powietrza w pionie (wachlowanie).

Wygoda

Program nocny

) : o
t) Ifr??ar;vvl{ag:«t&ygc?ddgltw?dla kazdeqo dnia tygodnia Mikroprocesor stopniowo zmienia temperature w pomieszczeniu,
Weekly 9 Acz Wy epny 9 ¥ ’ Sleep zapewniajac komfortowy sen.
PN )
t) Programator -~ . ) Kontrolka filtra
Cyfrowy programator pozwala na ustawienie czterech cyklow pracy: Dioda sygnalizuje koniecznos¢ przeprowadzenia czyszczenia filtra.
Program wiacz, wytacz, wtacz --> wytacz, wytacz <-- wiacz. v9 ) przep! ¥ .
_——.| Sterowanie bezprzewodowe
-~ Opcjonalny adapter Wi-Fi umozliwia sterowanie klimatyzatorem
LAN za po$rednictwem fabrycznej aplikacji poprzez smartfon lub tablet.
Czystosé

Filtr polifenolowy
Drobne czastki kurzu oraz szkodliwe mikroorganizmy
53 absorbowane dzigki zjawiskom elektrostatyki.

) Filtr jonowy
Filtr usuwa nieprzyjemne zapachy dzieki utlenianiu i redukcji jonéw
generowanych na powierzchni drobnych elementéw ceramicznych.
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Filtr zjonami srebra
Dzigkizastosowaniu filtrazjonami srebra powietrze w pomieszczeniu
jestwolne od wirusow, bakteriii plesni.




Akcesoria opcjonalne dia urzadzen Fujitsu z seril Design

MODEL

R32
ASYG ASYG
07/09/12/14 07/09/12/14
KGTF KETF, KETF-B

iumolsis

L]
UTY-RNRYZ5+
UTY-TWRXZ2

Pilot przewodowy

L]
UTY-RLRY+
UTY-TWRXZ2

L]
UTY-RCRYZ1+

UTY-TWRXZ2
L]
Prosty pilot - - UTY-RSRY,
przewodowy e UTY-RHRY+
typ 2-zytowy UTY-TWRXZ2
=
@ | Konwerter .
& | MODBUS | UTY-YMSX
2
Interfejs MODBUS ' FG-AC-MBS1Z1
typCN
Konwerter | .
KNX UTY-VKSX
= :
FG-AC-KNX1Z1
typCN
Interfejs KNX
" :
_ FG-IR-WIF1Z1
napodczerwien
L]
N W standardzie
I o
FG-AC-WIF121
typCN
Interfejs M
Wi-Fi FG-IR-WIF1Z1
napodczerwien
L]
FG-AC-WMP1Z1
typCN
L]
FG-IR-WMP1Z1
napodczerwien
Zewnetrzny .
przetacznik | g g
funkeji UTY-TERX+UTY-TWRXZ2
L]
Interfejs sieciowy UTY-VTGX+UTY-TWRXZ2
dlasplit lub
Zasilanie DC  Zasilanie AC UTY-VTGXV+UTY-TWRXZ2

Interfejs MODBUS

napodczerwien

L]
FG-IR-BMG1Z1

Interfejs BACnet

napodczerwien

L]
FG-IR-BMG1Z1

Konwerter BACnet

typCN

L]
FG-AC-BAC1Z1
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FUjiTsu

klima-therm.com

KLIMA-THERM Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za btedy, mogace wystapi¢ w niniejszym folderze oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian,
bez wczesniejszego powiadamiania. Gwarancja na urzadzenia obowigzuje tylko w przypadku przestrzegania postanowien zawartych w Karcie Gwarancyjnej.
Aktualne Warunki Gwarancji dostgpne s na stronie www.klima-therm.com



