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FUJITSU

KARTA PRODUKTU

SERIA KMLA ECO

ARXG 22, 24, 30, 36, 45 KMLA

Economy | changeover Restart istributing



Model: ARXG22KMLB / ARXG24KMLA / ARXG30KMLA / ARXG36KMLA / ARXG45KMLA
ARXG36KMLA [trojfazowe] / ARXGA5KMLA [tréjfazowe]

‘ ..n‘ “JI. !!5I|'iillll===im.

DlaARXG22KMLA  Dla ARXG24KMLA  Dla ARXG30/36KMLA  Dla ARXG45KMLA
Dane techniczne

— Jednostka wewnetrzna ARXG22KMLB | ARXG24KMLA | ARXG30KMLA | ARXG36KMLA | ARXG45KMLA ARXG36KMLA | ARXG45KMLA
ode
Jednostka zewnetrzna AQYG22KATA AQYG24KATA AOYG30KATA AOYG36KATA AQYG45KATA AOYG36KQTA AQYG45KQTA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz trojfazowe, ~400V, 50Hz
Wydajnose chtodzenie W 6,0 (0,9+6,3) 6,8 (0,9+7,4) 8,5(2,8+9,6) 9,5(2,8+10,6) | 12,1 (4,0+12,6) 9,5(2,8+10,6) | 12,1 (4,0+12,6)
grzanie 7,0 (0,9+7,4) 7,5(0,9+8,6) 10,0 (2,7+10,8) | 10,8 (2,7+12,5) | 13,5 (4,2+15,0) 10,8 (2,7+12,5) | 13,5 (4,2+15,0)
Pobor mocy chtodzenielgizanie kw 1,92/2,00 2,19/2,00 2,7812,77 3,13/3,03 4,8414,18 3,13/3,03 4,8414,18
EER chtodzenie W 3,13 3,11 3,06 3,04 2,50 3,04 2,50
wp grzanie 3,50 3,75 3,61 3,56 3,23 3,56 3,23
Pdesign chtodzenielgrzanie (-10°C) kw 6,0/4,4 6,8/5,4 8,5/8,0 9,5/8,7 - 9,5/8,7 -
SEER chtodzenie W 58 59 58 56 - 5,6 -
SCoP grzanie 3.8 39 39 39 - 39 -
Klasa efektywnosci chtodzenie A+ A+ A+ A+ - A+ -
energetycznej grzanie A A A A - A -
Maksymalny prad pracy | chtodzenie/grzanie A 11,6/11,6 12,6/12,6 22,5122,5 22,5122,5 28,1/28,1 10,5/10,5 13,6/13,6
Sezon_n_)we 2uzycie chtodzenie Wa 362 403 513 594 - 594 -
energii grzanie 1620 1935 2871 3122 - 3122 -
Osuszanie I 2,1 25 25 3.0 4,0 3.0 4,0
J.wewn. (chtodzenie) ~ |HIWLIQ 31/29/27125 31/29/27125 39/35/30/26 39/35/30/26 42/38/32/28 39/35/30/26 42/38/32/28
(inienieakustyczne | ). wewn. (gizanie) HMWLQ 31/29/27125 31/29/27125 42/35/30/26 42/35/30/26 42/38/32/28 42135/30/26 42/38/32/28
J.zewn. (cht/grz) Wysoki dB(A) 52/53 54/55 53/55 55/55 58/59 55/55 58/59
Mocakustyczna J.wewn. (cht/giz) Wysoki 60/62 60/62 65/69 65/70 68/70 65/70 68/70 o
J.zewn. (cht/grz) Wysoki 64/65 66/67 68/69 70/70 72173 70/70 72173 J
Przeplywpowietza J.wewn./).zewn. (cht) | Wysoki wih 1100/2 240 1100/2 885 1900/3 750 1900/3 750 2100/4 450 1900/3 750 2100/4 450 kLl
J.wewn./).zewn. (giz) | Wysoki 1100/2 240 1100/2 350 2100/3 750 2100/3 750 2100/4 450 2100/3750 2100/4 450 <
Zakres sprezu (standard) Pa 30do 150 (35) | 30do 150 (35) | 30do 150 (47) | 30do 150 (47) | 30do 150 (60) 30do 150 (47) | 30do 150 (60) il
Wymiary netto J. wewn. mm 270x1135x700 | 270x1 135x700 | 2701 135x700 | 270x1 135700 | 270x1 135x700 ~ 270x1 135x700 | 270x1 135x700 E
WxSXG J.zewn. mm 632x799x290 | 632x799x290 | 788x940x320 | 788x940x320 | 998x940x320 788x940x320 | 998x940x 320
Masa J. wewn. kg(lbs) 35 (77) 35 (77) 38 (84) 38 (84) 39 (86) 38 (84) 39 (86) <
J.zewn. kg(lbs) 36 (79) 38 (84) 52 (115) 52 (115) 61 (134) 53 (117) 62 (137) <E
?redn‘\(aprzy’@(zy(decz/gaz] i 6,35/12,70 6,35/12,70 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 9,52/15,88 &
Srednicawezyka skroplin (wewn./zewn.) 25/32 25/32 25/32 25/32 25/32 35,7/38,1 35,7/38,1 i
Maks. dt. instalacj chtodniczej (bez dotadowania) m 25 (15) 25 (20) 30 (30) 30 (30) 30 (30) 30 (30) 30 (30) V)
Maks. réznica poziomow 20 20 30 30 30 30 30
Dopuszczalnyzakres | chtodzenie 0B -10do 46 -10do 46 -10do 46 -10do 46 -10do 46 -10do 46 -10do 46
temperaturzewn. grzanie -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24 -15do 24
Coymikchlodricy Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Fabrycznailos¢ ‘kg(COZequ) 1.1 (0,743) 1,25 (0,844) 1,90 (1,283) 1,90 (1,283) 2,4 (1,620) 1,9 (1,283) 2,4 (1,620)
Akcesoria opcjonalne
Kompaktowy sterownik przewodowy: UTY-RCRYZ1  Zewnetrzny przetacznik funkgji: UTY-TERX  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC): UTY-VTGX
Sterownik przewodowy (panel dotykowy): UTY-RNRYZ5  Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXZ1  Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC): UTY-VTGXV
Sterownik przewodowy: UTY-RLRY FG-RCWIF1Z2 Zdalny czujnik temperatury: UTY-XSZXZ1
UTY-RNNYM UTY-TFSXJ3  Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.: UTY-XWZXZG
UTY-RVNYM FG-AGWIF1Z  Pompka skroplin: UTZ-PXINBA
Prosty sterownik przewodowy (bez obstugitrybu pracy):  UTY-RHRY ~ Konwerter KNX®: UTY-VKSX  Filtr o wydtuZzonej zywotnosci: UTD-LF25NA
Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSRY  Konwerter MODBUS®: UTY-VMSX  Filtrz jonami srebra: UTD-HFTA (09-14)
UTY-RSNYM ~ Ksztattka (okragta): UTD-RF204 UTD-HFTB (18)
0Odbiornik podczerwieni: UTY-LBTYM  Ksztattka (prostokatna): UTD-SFO45T
Interfejs MODBUS® : FG-RGMBSTZT (Jednostka zewn. 30/36/45/54) UTY-XWZXZ3
Interfejs KNX®: FJ-RCKNX-1i - Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.:
Wymiary jednostki wewnetrznej:
(Jednostki : mm)
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Widok z przodu 121 1135 270
Widok z gory
(D Pofaczenie kielichowe instalacji chtodniczej (ciecz)
() Potaczenie kielichowe instalagji chtodniczej (gaz) Widok z boku Ll N Widok z boku
(3 Przytacze odptywu skroplin (wezyk skroplin) (lewa strona) 1/ = wﬁ (prawa strona)

Widok z tytu






