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FUJITSU

KARTA PRODUKTU

SERIA KVCA

AGYG 09, 12, 14 KVCA




Model : AGYGO9KVCA / AGYG12KVCA / AGYG14KVCA — %
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Dla AGYG09/12KVCA Dla AGYG14KVCA
Dane techniczne

Mode
Jednostka zewnetrzna AOYGO9KVCA AOYG12KVCA AOYG14KVCA

Zasilanie jednofazowe, ~230V, 50Hz
o chtodzenie 2,5(0,9+3,5) 3,5 (0,9+4,0) 4,2 (0,9+5,2)
Wydajnos¢ - kw
grzanie 3,5(0,9+5,1) 4,5(0,9+5,3) 5,2(0,9+6,3)
Pobér mocy chtodzenie/grzanie kw 0,53/0,81 0,88/1,22 1,06/1,41
EER chtodzenie 4,70 4,00 3,95
- WIW
cop grzanie 4,30 3,70 3,70
Pdesign chtodzenie/grzanie (-10°C) kw 2,50/2,60 3,50/3,50 4,20/4,20
SEER chtodzenie Wi 8,50 8,20 8,10
Scop grzanie (strefa umiarkowana) 4,30 4,10 4,00
Klasa efektywnosci  |chtodzenie A+t A+t A+t
energetycznej grzanie (strefa umiarkowana) A+ A+ A+
Maksymalny prad pracy |chtodzenie/grzanie A 7,0/8,5 7,0/8,5 11,0/12,0
Sezon_qwe zuzycie ch’rod‘zenie Whia 103 149 181
energli grzanie 845 1,192 1,466
Osuszanie I/h 13 1,8 2,1
J. wewn. (chtodzenie) H/M/L/Q 40/35/29/22 £40/35/29/22 44/38/31/22
Cisnienie akustyczne |). wewn. (grzanie) H/M/L/Q £41/35/29/22 41/35/29/22 43/37/29/22
J. zewn. (cht./grz.) Wysoki dB(A) 43147 45/51 51/50
Moc akustyczna J. wewn. (cht./grz.) Wysoki 53/54 53/54 57156 5
J. zewn. (cht./grz.) Wysoki 58/61 61/64 63/63
Przephyw powietiza J.wewn. /). zewn. (cht.)  |Wysoki mih 570/1 530 570/1 530 650/2 210 §
J.wewn./].zewn. (grz.)  |Wysoki 600/1 510 600/1 510 650/2 100
Wymiary netto J. wewn. mm 600 x 740 x 200 600 x 740 x 200 600 x 740 x 200 <
WxSxG ). zewn. mm 542 x 799 x 290 542 x 799 x 290 632 x 799 x 290 E
Masa J. wewn. kg(lbs) 14 (31) 14 (31) 14 (31) Ll
J. zewn. kg(lbs) 31(68) 31 (68) 38 (83) w)
S:rednica przytaczy (ciecz / gaz) mm 6,35/9,52 6,35/9,52 6,35/9,52
Srednica wezyka skroplin (wewn./zewn.) 13,8/15,8do 16,7 13,8/15,8d0 16,7 13,8/15,8d0 16,7
Maks. dt. instalacji chtodniczej (bez dotadowania) m 20 (15) 20 (15) 20 (15)
Maks. roznica poziomow 15 15 15
Dopuszczalny zakres |[chtodzenie °CDB -10 do 46 -10 do 46 -10 do 46
temperatur zewn. grzanie -15do 24 -15do 24 -15do 24
Czynnik chtodniczy Typ (GWP) R32 (675) R32 (675) R32 (675)
Fabryczna ilos¢ ‘ kg(CO2eq-T) 0,85 (0,574) 0,85 (0,574) 0,94 (0,635)

Akcesoria opcjonalne

Kompaktowy sterownik przewodowy: UTY-RCRYZ1 Prosty sterownik przewodowy: UTY-RSRY Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie DC):
Sterownik przewodowy (panel dotykowy): UTY-RNRYZ5 Zewnetrzny przetacznik funkgji: - UTY-TERX Interfejs sieciowy dla systemu split (zasilanie AC):
Sterownik przewodowy: UTY-RLRY Interfejs Wi-Fi: UTY-TFSXZ1 Zestaw przytaczeniowy:
Prosty sterownik przewodowy (bez obstugi trybu pracy):  UTY-RHRY FG-ACWIF1Z1 Zestaw przytaczeniowy wej./wyj.:
UTY-TFSXJ3 Filtr zjonami srebra:
Zestaw do zabudowy: UTR-STA
Wymiary:
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