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Kreujemy rozwiązania
wspierajace budowę
zrównoważonego społeczeństwa

Korzystając z ponad stuletniego doświadczenia, YANMAR dostarcza produkty oraz 
technologie wpływające na zrównoważony rozwój społeczności globalnej i lokal-
nej, poprzez ułatwienie dostępu do zdrowej żywności, a także bezpiecznej, ekolo-
gicznej energii. Działając globalnie w wielu dziedzinach, YANMAR wdraża rozwiąza-
nia będące odpowiedzią na aktualne potrzeby cywilizacyjne.

YANMAR DZIAŁA GLOBALNIE
W WIELU DZIEDZINACH:

ROLNICTWO

BUDOWNICTWO

ENERGETYKA

PRZEMYSŁ MORSKI

SILNIKI PRZEMYSŁOWE
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Jakość
jest kluczem

Dbałość o jakość produktów, począwszy od rozpo-
znawania potrzeb, przez projektowanie, prototy-
py, wdrażanie, produkcję, finalną kontrolę i zasób 
materiałów biodegradowalnych, pozwala na two-
rzenie oferty dopasowanej do potrzeb użytkowni-
ków, z poszanowaniem środowiska naturalnego.

Lider w technologii 
gazowych pomp ciepła

Ponieważ jedną z idei założyciela koncernu Magokichi Yamaoka, jest 
stwierdzenie, że oszczędność zasobów chroni ludzkość, YANMAR kon-
centruje się na tych obszarach, gdzie środowisko powinno podlegać 
szczególnej uwadze. Na bazie tej koncepcji opracowano własną wizję 
systemu energetycznego, zgodnie z którą gaz ziemny służy do  
uzyskania energii grzewczej i elektrycznej. Bezpośrednim 
efektem wspomnianych działań, jest wdrożenie tech- 
nologii gazowych pomp ciepła, której YANMAR 
jest światowym liderem. Idea tego rozwiąza-
nia narodziła się w Japonii w latach 80.  
dwudziestego wieku, a już w roku 
1987 YANMAR wprowadził do 
produkcji pierwszą jednostkę 
pompy ciepła z silnikiem 
gazowym. 
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Nowoczesna,
energooszczędna

technologia Yanmar
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Zaawansowana technologia pozwala na zachowanie optymalnej wydajności  
urządzenia przy minimalnym zużyciu energii oraz wody. Gama dzieli się na dwie  
grupy urządzeń zasilanych silnikami gazowymi: klasyczny agregat wody lodowej  

oraz innowacyjny agregat skraplający i system VRF.

Podstawową zaletą zastosowania gazowych 
pomp ciepła, jest ich minimalne zapotrzebowanie 

na energię elektryczną.



Zastosowane technologie gwarantują wyjątkowo stabilną pracę w całym zakresie temperatur zewnętrznych. Zarówno wersja 
VRF jak i agregat wody lodowej nie zmniejszają możliwości osiągania zadanych temperatur ze względu na zmieniające się wa-
runki zewnętrzne. Pozwalają zarówno na rozruch, jak i pracę o każdej porze roku. 

Szeroki zakres pracy jednostek VRF i chillera

30

25

20

15

10

5

60

55

50

45

40

35

30

Te
m

pe
ra

tu
ra

 p
ow

ie
tr

za
 w

ew
n.

 º
C

D
B

Te
m

pe
ra

tu
ra

 p
ow

ie
tr

za
 w

ew
n.

 º
C

W
B

-21     0     10     18

-20   -15   -10   -5   0   5   7   10   15   20   25   26

30

25

20

15

10

5

17

15

13

11

9

7

5

3

-10   0   10   20   30   40   46

0   10   20   30   40   46

Temperatura zewn. ºCWB Temperatura zewn. ºCDB

GRZANIE
ROZRUCH

CHŁODZENIE

CHŁODZENIE

Te
m

pe
ra

tu
ra

 w
od

y 
za

si
la

ją
ce

j º
C

Te
m

pe
ra

tu
ra

 w
od

y 
za

si
la

ją
ce

j º
C

Temperatura zewn. ºCDB Temperatura zewn. ºCDB

GRZANIE

GHP VRF

GHP CHILLER

ROZRUCH

7klima-therm.pl

W trybie grzania, energia cieplna chłodzenia silnika po-
zwala na utrzymanie mocy grzewczej w pełnym zakresie 
temperatur zewnętrznych. Dzięki temu odzyskowi energii 
nie ma zjawiska spadku mocy, tak charakterystycznego dla 
układów powietrznych pomp ciepła.

Moc grzewcza 
w pełnym zakresie
temperatur 

Temperatura zewnętrzna ºC
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Sercem gazowej pompy ciepła jest doskonalony od 
100 lat sinik gazowy YANMAR: cichy, długowieczny, 
energooszczędny i niezawodny. Dzięki temu rozwiąza-
niu możemy zmniejszyć zapotrzebowanie na energię 
elektryczną aż o 90%. Oszczędność energii bierze się 
z wykorzystania mocy mechanicznej silnika gazowego. 
Nie jest konieczna budowa specjalnych rozdzielni za-
silających.

Gazowe pompy ciepła znajdują zastosowanie we wszyst-
kich obiektach, w których musimy ograniczyć zużyce 
energii elektrycznej:

• budynki biurowe
• centra obliczeniowe
• serwerownie
• centra handlowe
• zakłady produkcyjne (procesy technologiczne)

Najważniejsze zalety
gazowych pomp ciepła

ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ

Zmniejszenie
zapotrzebowania
na energię elektryczną

GHP GHPEHP EHP

Koszty
eksploatacyjne

DLA WYBRANYCH APLIKACJI

10%

70%
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1

NAWET O 90% 
MNIEJSZE 
ZUŻYCIE ENERGII 
ELEKTRYCZNEJ90%

NAWET O 20% 
MNIEJSZE
ZUŻYCIE WODY
CHŁODZĄCEJ20%

MNIEJSZY KOSZT INWESTYCJI,
PONIEWAŻ NIE JEST WYMAGANE 
BUDOWANIE ROZDZIELNI 
ELEKTRYCZNEJ

R410A
NISKA EMISJA
SUBSTANCJI SZKODLIWYCH 
DLA ŚRODOWISKA



WYSOKA WYDAJNOŚĆ CIEPŁA WODA UŻYTKOWA4

Dzięki dostępnemu systemowi odzysku  
ciepła (opcja dla VRF – standard dla 
chillera) koszt pozyskania ciepłej wody 
użytkowej został obniżony do minimum. 
Dodatkowy wymiennik zamontowany na 
systemie chłodzenia silnika, pozwala na za-
silanie zasobników c.w.u. dla wielu obiek-
tów, przyczyniając się do obniżenia emisji 
szkodliwych substancji.

Gazowe pompy ciepła oferują wyjąt-
kowo wysokie wydajności jednost-
kowe. System VRF udostępnia moc  
85kW w jednym urządzeniu. Agrega-
ty wody lodowej dostępne są w wiel-
kości mocy 75kW z możliwością pracy 
kaskadowej w zespołach 8 jednostko-
wych o łącznej mocy 568kW.

9klima-therm.pl

MOŻLIWOŚĆ CHŁODZENIA LUB GRZANIA POMIESZCZENIA
I DOGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ W TYM SAMYM CZASIE 

OSZCZEDNOŚĆ MIEJSCA

REDUKCJA PRZEGLĄDÓW

2

3

5

6

Idealne rozwiązanie dla biurowców, 
sklepów, zakładów produkcyjnych. 

Chłodzenie lub grzanie z jednoczesną 
dostawą wody użytkowej, zaspokaja 

wszystkie potrzeby energetyczne budynku. 

Dzięki dostępnym wysokim mocom jednostkowym, 
systemy GHP VRF nie wymagają dużo przestrzeni 
montażowej. Tam, gdzie tradycyjne systemy VRF po-
trzebują dwóch lub więcej jednostek zewnętrznych, 
możemy zaoszczędzić do 20% wymaganego miejsca.

Dzięki zastosowaniu silnika spa-
linowego zamiast elektryczne-
go, GHP są trwałe, niezawodne 
i bardzo odporne na awarie. No-
woczesne technologie pozwala-
ją na pracę przez 10 000 godzin 
bez serwisu silnika, a wymiana 
oleju jest konieczna co 20 000 
godzin. Pozwala to na zminima-
lizowanie kosztów utrzymania 
systemu.

KOMFORT7

Do wszystkich zalet systemu VRF oraz systemów 
wody lodowej (ergonomiczne, przyjazne sterowa-
nie, komfort ciszy, wysoka jakość i estetyka jedno-
stek wewnętrznych oraz łatwość serwisowania), 
gazowe pompy ciepła dodają jeszcze minimaliza-
cję potrzeb zabudowy, komfort wynikający z nie-
zawodności i pewności działania, a także energo-
oszczędność.

MNIEJSZY KOSZT INWESTYCJI,
PONIEWAŻ NIE JEST WYMAGANE 
BUDOWANIE ROZDZIELNI 
ELEKTRYCZNEJ



Czynna
długość rur

Różnica poziomów
między jednostkami
wewnętrznymi

Różnica poziomów
między jednostką
zewnętrzną i wewnętrzną

170m

15m

50m
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GHP AGREGAT SKRAPLAJĄCY VRF
zasada działania gazowych pomp ciepła

Nowoczesny silnik gazowy napędza sprężarkę układu 
chłodniczego zarówno w trybie chłodzenia jak i grza-
nia. W trybie grzania dodatkowym źródłem ciepła jest 
silnik spalinowy, który ma wysoką temperaturę pracy.  
W systemie VRF dotępny jest cały typoszereg jednostek 
wewnętrznych (ścienne, kasetonowe, kanałowe, przy-
podłogowe itd.), moduły podłączenia chłodnic w cen-
tralach wentylacyjnych, moduły hydro do zasilania ukła-
dów wodnych. W opcji moduł odzysku ciepła ze spalin. 

Maksymalna ilość 
jednostek wewn. Przewymiarowanie

Długość instalacji między 
pierwszym trójnikiem 
i najdalszą jedn. wewn. 

Całkowita 
długość instalacji

64 50÷130% 90m 640m

JAK DZIAŁA GHP VRF?
CHŁODNE

POWIETRZE

SILNIK
GAZOWY

JEDNOSTKA
ZEWNĘTRZNA

JEDNOSTKA
WEWNĘTRZNA

GAZ
ZIEMNY

CIEPŁE
POWIETRZE

CIEPŁO
Z SILNIKA

GAZOWEGO

SPRĘŻARKA

PRACA W TRYBIE GRZANIA



CHŁODNE
POWIETRZE

SILNIK
GAZOWY

JEDNOSTKA
ZEWNĘTRZNA

CENTRALA
KLIMATYZACYJNA

GAZ
ZIEMNY CIEPŁE

POWIETRZE

CIEPŁO
Z SILNIKA

GAZOWEGO

SPRĘŻARKA
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Silnik gazowy napędza sprężarkę układu chłodniczego 
zarówno w trybie chłodzenia jak i grzania. W trybie grza-
nia dodatkowym źródłem ciepła jest ciepło chłodzenia 
silnika spalinowego, będące także źródłem energii ciepl-

nej do podgrzewania wody użytkowej. W agregatach 
wody lodowej jest to wyposażenie standardowe. Możli-
wość łączenia agregatów w zestawy 8 jednostkowe po-
zwala na uzyskanie źródła chodu i ciepła o mocy 568 kW.
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WLOT
POWIETRZA

GAZ
ZIEMNY

GAZ
ZIEMNY

WLOT
POWIETRZA

WYJŚCIE
CIEPŁEJ
WODY

SILNIK
GAZOWY

WYJŚCIE
CIEPŁEJ
WODY

WYJŚCIE
ZIMNEJ
WODY

W
Y

M
IE

N
N

IK
I C

IE
P

Ł
A

POMPA
CIEPŁA

POMPA
CIEPŁA

W
Y

M
IE

N
N

IK
I C

IE
P

Ł
A

PRACA W TRYBIE GRZANIA

PRACA W TRYBIE CHŁODZENIA

WYLOT
CIEPŁA

SILNIK
GAZOWY

WYLOT POWIETRZA

WYLOT POWIETRZA

WLOT
CIEPŁA

WLOT
POWIETRZA

GAZ
ZIEMNY

GAZ
ZIEMNY

WLOT
POWIETRZA

WYJŚCIE
CIEPŁEJ
WODY

SILNIK
GAZOWY

WYJŚCIE
CIEPŁEJ
WODY

WYJŚCIE
ZIMNEJ
WODY

W
Y

M
IE

N
N

IK
I C

IE
P

Ł
A

POMPA
CIEPŁA

POMPA
CIEPŁA

W
Y

M
IE

N
N

IK
I C

IE
P

Ł
A

PRACA W TRYBIE GRZANIA

PRACA W TRYBIE CHŁODZENIA

WYLOT
CIEPŁA

SILNIK
GAZOWY

GHP CHILLER
zasada działania gazowych agregatów wody lodowej

Pompy ciepła GHP YANMAR VRF stanowią doskonałe źródło chłodu i ciepła dla central wentylacyjnych. Moduły 
DX-KIT pozwalają na wykorzystanie pełnej mocy pompy GHP, aż do 85 kW energii chłodniczej oraz 95 kW energii 
grzewczej, przez co zapewniają stabilne warunki pracy dla wymienników central. 

640m

JAK DZIAŁA AGREGAT WODY LODOWEJ GHP?

PRACA W TRYBIE GRZANIA
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Typoszereg
jednostek

zewnętrznych

NISKA EMISJA CO2 GAZOWYCH POMP CIEPŁA YANMAR
PRZYCZYNIA SIĘ DO OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO

KOCIOŁ
GAZOWY

EHP
ELEKTRYCZNA 
POMPA CIEPŁA

100% 75%

GHP
GAZOWA 
POMPA CIEPŁA

60%

12
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Moc chłodnicza nominalna: 45.0 ÷ 85.0 kW Moc chłodnicza nominalna: 71.0 kW

Moc grzewcza nominalna: 50.0 ÷ 95.0 kW Moc grzewcza nominalna: 80.0 kW

Silnik gazowy YANMAR 3GPH88 lub 4GPH88 Silnik gazowy YANMAR 4GPH88

Opcjonalny odzysk ciepła (do podgrzewania ciepłej wody) Odzysk ciepła w wersji standardowej (do podgrzewania ciepłej wody)

Moduł HYDROBOX do współpracy z wymiennikami wodnymi -

Moduł DX KIT do współpracy z wymiennikami bezpośredniego odparowania -

Czynnik chłodniczy: R410A

Gaz ziemny

Typoszereg jednostek wewnętrznych zawiera: kasety, ścienne, przysufiowe, przypodłogowe, kanałowe

Sprężarki scroll

Wymienniki płytowe

System kontroli i regulacji

Montaż na zewnątrz obiektu: wentylatory osiowe o specjalnym profilu wirnika

Rozdzielnica wyposażona w mikroprocesor automatycznie sterujący pracą urządzenia

Dostępna nominalna moc grzewcza w całym zakresie temperatur zewnętrznych (do -20oC)

Centralne sterowanie

Zdalny monitoring i serwis RESS LC

Sterownik z panelem dotykowym

Interfejs LonWorks

Interfejs Bacnet

Interfejs ModBus RS485

GHP AGREGAT 
SKRAPLAJĄCY VRF
charakterystyka 
ENCP450÷850J

GHP CHILLER
charakterystyka 
ECWP710J

E N C P 560 J - J B

Model 
na rynek 

europejski

N - standardowy
VRF

C - standardowy
chiller

C - model agregat 
skraplający, VRF

W - model agregat 
wody lodowej

Typ czynnika 
chłodniczego 

P: R410a

Wydajność 
kWx10

Nazwa 
serii

Typ paliwa 
gazowego 

J: gaz ziemny

Specyfikacja B:  
katalizator, 

Specyfikacja H: 
odzysk ciepła 

z silnika

OZNACZENIE AGREGATÓW
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ENCP450J ENCP560J ENCP710J ENCP850J ECWP710J

Wydajność*
Chłodzenie

kW
45.0 56.0 71.0 85.0 71.0

Grzanie 50.0 63.0 80.0 95.0 80.0

CWU**

Odzysk kW 16.0 20.0 25.0 30.0 30.0

Temp. wody 
ciepłej

°C 60.0 70.0

Zużycie gazu
Chłodzenie

kW
m3h

30.9 / 2.9 42.6 / 4.04 54.0 / 5.12 60.9 / 5.77 60.9 / 5.77

Grzanie 30.7 / 2.8 41.9 / 3.97 53.6 / 5.08 59.7 / 5.66 57.1 / 5.41

Pobór mocy
Chłodzenie

kW
0.87 0.99 1.45 1.66 1.66

Grzanie 0.77 0.92 1.36 1.51 1.51

Zasilanie
elektryczne

Napięcie V Jednofazowe 220 ~ 240

Częstotliwość Hz 50

Poziom 
ciśnienia 
akustycznego***

Tryb 
standardowy

dB[A]
57 58 61 62 62

Tryb cichy 54 55 58 59 59

Czynnik
chłodniczy

Typ - R410A

Fabryczna ilość 
czynnika chłod-
niczego

kg 11.8

Maksymalna 
długość  
instalacji chłod-
niczej

m 170 -

Silnik gazowy
Producent

-
Yanmar

Model 3GPH88 4GPH88

System 
powietrze - woda

Wymiennik 
ciepła

- Zewnętrzny [opcja] Wbudowany

System 
powierze - 
powietrze

Jedn. we-
wnętrzna

- Szeroka gama jednostek do wyboru

Przegląd Interwał h 10 000

Temperatura 
powietrza 
zewnętrznego

Chłodzenie
°C

-10 ~ 43 0 ~ 46

Grzanie -20 ~ 35

Temperatura 
powietrza 
wewnętrznego

Chłodzenie
°C

20 ~ 30 5 ~ 15 woda

Grzanie 15 ~ 30 35 ~ 55 woda

Wymiary

Długość

mm

1 690 2 100

Szerokość 800

Wysokość 2 170

Powierzchnia m2 1.35 1.68

Masa Jedn. zewn. kg 880 890 1 080 1 080 1 050

Specyfikacja techniczna Dane ogólne



GHP AGREGAT VRF

GHP CHILLER

ENCP450J ENCP560J ENCP710J ENCP850J

Dopuszczalne przewymiarowanie % 50÷130

Ilość jednostek wewnętrznych szt. 2÷26 2÷36 3÷30 3÷48

HYDROBOX

Moc chłodnicza kW 41 52 64 77

Moc grzewcza kW 48 57 75 85

Wymiary mm 1100 x 1020 x 675

DX KIT

Moc chłodnicza kW 45 56 71 85

Moc grzewcza kW 50 63 80 95

Nominalna ilość powietrza m3/h 13 500 16 500 21 000 25 500

Spadek ciśnienia na wymienniku bar 0.3

Temperatura parowania °C 14 12 13 11

Temperatura skraplania °C 68 71 70 73

Minimalna pojemność wymiennika dm3 11.9 14.8 18.8 22.5

Maksymalna pojemność wymiennika dm3 20.0 25.0 28.8 34.7

Temperatura powietrza wlotowa chłodzenie °C 14 do 32

Temperatura powietrza wlotowa grzanie °C 12 do 27

ECWP710J

Woda technologiczna 
chłodzenie/grzanie

Dopuszczalne ciśnienie maksymalne bar 10

Przepływ L/min. 152 do 230 (nom 203)

Minimalna pojemność zładu dm3 600

Odzysk ciepła silnika

Ciśnienie bar 7 lub mniej

Przepływ L/min. 35 do 70 (nom 43)

Temperatura wody na wyjściu °C 70 lub mniej

Maksymalna ilość jednostek zewnętrznych w kaskadzie szt. 8

Maksymalna moc układu kaskadowego kW 568

klima-therm.pl 15

*     Warunki pomiaru wydajności
Uwaga: Dane techniczne oparte są na następujących założeniach. Chłodzenie: temperatura wewnętrzna 27°CDB/19°CWB, temperatura zewnętrzna 35°CDB/24°CWB. 
Grzanie: temperatura wewnętrzna 20°CDB/15°CWB, temperatura zewnętrzna 7°CDB/6°CWB. Długość rury cieczowej: 7.5m, różnica wysokości jednostka zew./jednostka wew.: 0m.

**   Przy zastosowaniu dodatkowego wymiennika do odzysku ciepła

*** Pomiar ciśnienia akustycznego w odl 1m od frontu urządzenia 1,5 m nad poziomem gruntu.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez powiadomienia.

Specyfikacja techniczna Dane uzupełniające

WIĘCEJ
INFORMACJI
NA STRONIE 27

WIĘCEJ
INFORMACJI
NA STRONIE 27
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Typoszereg
jednostek

wewnętrznych

DOTYCZY URZĄDZEŃ GHP VRF

Szeroka gama jednostek wewnętrznych
współpracujących z gazowymi pompami ciepła,

 pozwoli dobrać urządzenie do każdego wnętrza.

16
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kaseta obwodowa kaseta 4-stronna kaseta 2-stronna

YFXFQ-A YFXZQ-A YFXCQ-A

kanałowy niski spręż kanałowy slim

kanałowy średni spręż
z silnikiem inverterowym

YFXSQ-A YFXMQ-P7 YFXMQ-MB

YFXAQ-PYFXHQ-A

YFXLQ-P

YFXDQ-M9 YFXDQ-A

YFXSQ-P
kanałowy średni spręż

ścienny

kanałowy wysoki spręż

przysufitowy

kanałowy

przypodłogowy

INDEKS WYDAJNOŚCI 22 28 36 45 56 71 80 90 112 140 160 224 280 450 560 800 1120 1160

Chłodzenie 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 8.0 9.0 11.2 14.0 16.0 22.4 28.0 45.0 56.0 80.0 112.0 160.0

Grzanie 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 9.0 10.0 12.5 16.0 18.0 25.0 31.5 50.5 63.0 90.0 125.0 180.0

Kaseta obwodowa YFXFQ-A

Kaseta 4-stronna YFXZQ-A

Kaseta 2-stronna YFXCQ-A

Przypodłogowy YFXLQ-P

Przysufitowy YFXHQ-A

Ścienny YFXAQ-P

Kanałowy niski spręż YFXDQ-M9

Kanałowy slim YFXDQ-A

Kanałowy średni spręż (invert.) YFXSQ-P

Kanałowy średni spręż YFXSQ-A

Kanałowy wysoki spręż YFXMQ-P7

Kanałowy YFXMQ-MB
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MODEL
YFXFQ

20A
YFXFQ

25A
YFXFQ

32A
YFXFQ

40A
YFXFQ

50A
YFXFQ

63A
YFXFQ

80A
YFXFQ
100A

YFXFQ
125A

INDEKS WYDAJNOŚCI 20 25 32 40 50 63 80 100 125

Wydajność chłodnicza

kW

2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0 11.2 14.0

Wydajność grzewcza 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0

Moc elektryczna: chłodzenie 0.038 0.038 0.038 0.038 0.053 0.061 0.092 0.115 0.186

Moc elektryczna: grzanie 0.038 0.038 0.038 0.038 0.053 0.061 0.092 0.115 0.186

Ciśnienie akustyczne: 
chłodzenie, bieg wysoki

dBA

31.0 31.0 31.0 33.0 33.0 35.0 38.0 43.0 45.0

Ciśnienie akustyczne: 
chłodzenie, bieg niski

28.0 28.0 28.0 29.0 29.0 30.0 30.0 30.0 36.0

Rury chłodnicze ciecz/gaz mm 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 9.52/15.9 9.52/15.9 9.52/15.9 9.52/15.9

kaseta obwodowa

YFXFQ-A

MODEL
YFXZQ

15A
YFXZQ

20A
YFXZQ

25A
YFXZQ

32A
YFXZQ

40A
YFXZQ

50A

INDEKS WYDAJNOŚCI 15 20 25 32 40 50

Wydajność chłodnicza

kW

1.7 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6

Wydajność grzewcza 1.9 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3

Moc elektryczna: chłodzenie 0.043 0.043 0.043 0.045 0.059 0.092

Moc elektryczna: grzanie 0.036 0.036 0.036 0.038 0.053 0.086

Ciśnienie akustyczne: chłodzenie, bieg wysoki
dBA

31.5 32.0 33.0 33.5 37.0 43.0

Ciśnienie akustyczne: chłodzenie, bieg niski 25.5 26.5 27.5 26.0 28.0 33.0

Rury chłodnicze ciecz/gaz mm 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7

YFXZQ-A
kaseta 4-stronna
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MODEL
YFXCQ

20A
YFXCQ

25A
YFXCQ

32A
YFXCQ

40A
YFXCQ

50A
YFXCQ

63A
YFXCQ

80A
YFXCQ
125A

INDEKS WYDAJNOŚCI 20 25 32 40 50 63 80 125

Wydajność chłodnicza

kW

2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0 14.0

Wydajność grzewcza 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 10.0 16.0

Moc elektryczna: chło-
dzenie

0.031 0.039 0.039 0.041 0.059 0.063 0.09 0.149

Moc elektryczna: grzanie 0.028 0.035 0.035 0.037 0.056 0.06 0.086 0.146

Ciśnienie akustyczne: 
chłodzenie, bieg wysoki

dBA

32.0 34.0 34.0 36.0 37.0 39.0 42.0 46.0

Ciśnienie akustyczne: 
chłodzenie, bieg niski

28.0 29.0 30.0 31.0 31.0 32.0 33.0 38.0

Rury chłodnicze ciecz/gaz mm 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 9.52/15.9 9.52/15.9 9.52/15.9

kaseta 2-stronna

YFXCQ-A

klima-therm.pl

MODEL
YFXAQ

15P
YFXAQ

20P
YFXAQ

25P
YFXAQ

32P
YFXAQ

40P
YFXAQ

50P
YFXAQ

63P

INDEKS WYDAJNOŚCI 15 20 25 32 40 50 63

Wydajność chłodnicza

kW

1.7 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1

Wydajność grzewcza 1.9 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0

Moc elektryczna: chłodzenie 0.017 0.019 0.028 0.03 0.02 0.033 0.05

Moc elektryczna: grzanie 0.025 0.029 0.034 0.035 0.02 0.039 0.06

Ciśnienie akustyczne: chłodzenie, bieg wysoki
dBA

34.0 35.0 36.0 37.5 39.0 42.0 47.0

Ciśnienie akustyczne: chłodzenie, bieg niski 29.0 29.0 29.0 29.0 34.0 36.0 39.0

Rury chłodnicze ciecz/gaz mm 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 9.52/15.9

YFXAQ-P
ścienny
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MODEL
YFXLQ

20P
YFXLQ

25P
YFXLQ

32P
YFXLQ

40P
FXLQ
50P

FXLQ
63P

INDEKS WYDAJNOŚCI 20 25 32 40 50 63

Wydajność chłodnicza

kW

2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1

Wydajność grzewcza 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0

Moc elektryczna: chłodzenie 0.049 0.049 0.090 0.090 0.110 0.110

Moc elektryczna: grzanie 0.049 0.049 0.090 0.090 0.110 0.110

Ciśnienie akustyczne: chłodzenie, bieg wysoki
dBA

35.0 35.0 35.0 38.0 39.0 40.0

Ciśnienie akustyczne: chłodzenie, bieg niski 32.0 32.0 32.0 33.0 34.0 35.0

Rury chłodnicze ciecz/gaz mm 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 9.52/15.9

przypodłogowy

YFXLQ-P

MODEL
YFXHQ

32A
YFXHQ

63A
YFXHQ

100A

INDEKS WYDAJNOŚCI 32 40 50

Wydajność chłodnicza

kW

3.6 7.1 11.2

Wydajność grzewcza 4.0 8.0 12.5

Moc elektryczna: chłodzenie 0.107 0.111 0.237

Moc elektryczna: grzanie 0.107 0.111 0.237

Ciśnienie akustyczne: chłodzenie, bieg wysoki
dBA

36.0 37.0 44.0

Ciśnienie akustyczne: chłodzenie, bieg niski 31.0 34.0 34.0

Rury chłodnicze ciecz/gaz mm 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7

YFXHQ-A
przysufitowy
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MODEL
YFXDQ
20M9V3

YFXDQ
25M9VB

INDEKS WYDAJNOŚCI 20 25

Wydajność chłodnicza

kW

2.2 2.8

Wydajność grzewcza 2.5 3.2

Moc elektryczna: chłodzenie 0.050 0.050

Moc elektryczna: grzanie 0.050 0.050

Ciśnienie akustyczne: chłodzenie, bieg wysoki
dBA

37.0 37.0

Ciśnienie akustyczne: chłodzenie, bieg niski 32.0 32.0

Rury chłodnicze ciecz/gaz mm 6.35/12.7 6.35/12.7

MODEL
YFXDQ

15A
YFXDQ

20A
YFXDQ

25A
YFXDQ

32A
YFXDQ

40A
YFXDQ

50A
YFXDQ

63A

INDEKS WYDAJNOŚCI 15 20 25 32 40 50 63

Wydajność chłodnicza

kW

1.7 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1

Wydajność grzewcza 1.9 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0

Moc elektryczna: chłodzenie 0.071 0.071 0.071 0.071 0.078 0.099 0.11

Moc elektryczna: grzanie 0.068 0.068 0.068 0.068 0.075 0.096 0.107

Ciśnienie akustyczne: 
chłodzenie, bieg wysoki

dBA

32.0 33.0 33.0 33.0 34.0 35.0 36.0

Ciśnienie akustyczne: 
chłodzenie, bieg niski

27.0 27.0 27.0 27.0 28.0 29.0 30.0

Rury chłodnicze ciecz/gaz mm 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 9.52/15.9

kanałowy niski spręż

YFXDQ-M9

YFXDQ-A
kanałowy slim
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MODEL
YFXSQ

15A
YFXSQ

20A
YFXSQ

25A
YFXSQ

32A
YFXSQ

40A
YFXSQ

50A

INDEKS WYDAJNOŚCI 20 25 32 40 50 63

Wydajność chłodnicza

kW

1.7 2.2 2.8 3.6 4.5 5.6

Wydajność grzewcza 1.9 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3

Moc elektryczna chłodzenie 0.041 0.041 0.041 0.045 0.092 0.095

Moc elektryczna grzanie 0.038 0.038 0.038 0.042 0.089 0.092

Ciśnienie akustyczne 
chłodzenie bieg wysoki

dBA

29.5 30.0 30.0 31.0 35.0 35.0

Ciśnienie akustyczne 
chłodzenie bieg niski

28.0 29.0 30.0 29.0 32.0 32.0

Rury chłodnicze ciecz/gaz mm 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7

MODEL
YFXSQ

20P
YFXSQ

25P
YFXSQ

32P
YFXSQ

40P
YFXSQ

50P
YFXSQ

63P
YFXSQ

80P
YFXSQ
100P

YFXSQ
125P

YFXSQ
140P

INDEKS WYDAJNOŚCI 20 25 32 40 50 63 80 100 125 140

Wydajność chłodnicza

kW

2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0 11.2 14.0 16.0

Wydajność grzewcza 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0 18.0

Moc elektryczna chłodzenie 0.041 0.041 0.044 0.097 0.097 0.074 0.118 0.117 0.185 0.261 

Moc elektryczna grzanie 0.029 0.029 0.032 0.085 0.085 0.062 0.106 0.105 0.173 0.249 

Ciśnienie akustyczne 
chłodzenie bieg wysoki

dBA

32.0 32.0 33.0 37.0 37.0 37.0 38.0 38.0 40.0 42.0

Ciśnienie akustyczne 
chłodzenie bieg niski

26.0 26.0 27.0 29.0 29.0 30.0 32.0 32.0 33.0 34.0

Rury chłodnicze ciecz/gaz mm 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 9.52/15.9 9.52/15.9 9.52/15.9 9.52/15.9

klima-therm.pl

kanałowy średni spręż

YFXSQ-A

YFXSQ-P

kanałowy średni spręż
z silnikiem inverterowym
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MODEL
YFXMQ

20P7
YFXMQ

25P7
YFXMQ

32P7
YFXMQ

40P7
YFXMQ

50P7
YFXMQ

63P7
YFXMQ

80P7
YFXMQ
100P7

YFXMQ
125P7

INDEKS WYDAJNOŚCI 20 25 32 40 50 63 80 100 125

Wydajność chłodnicza

kW

2.2 2.8 3.6 4.5 5.6 7.1 9.0 11.2 14.0

Wydajność grzewcza 2.5 3.2 4.0 5.0 6.3 8.0 10.0 12.5 16.0

Moc elektryczna chłodzenie 0.049 0.049 0.053 0.151 0.110 0.120 0.171 0.176 0.241 

Moc elektryczna grzanie 0.037 0.037 0.041 0.139 0.098 0.108 0.159 0.164 0.229 

Ciśnienie akustyczne 
chłodzenie bieg wysoki

dBA

33.0 33.0 34.0 39.0 41.0 42.0 43.0 43.0 44.0

Ciśnienie akustyczne 
chłodzenie bieg niski

29.0 29.0 30.0 35.0 37.0 38.0 39.0 39.0 40.0

Rury chłodnicze ciecz/gaz mm 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 6.35/12.7 9.52/15.9 9.52/15.9 9.52/15.9 9.52/15.9

klima-therm.pl

MODEL
YFXMQ
200MB

YFXMQ
250MB

INDEKS WYDAJNOŚCI 200 250

Wydajność chłodnicza

kW

22.4 28

Wydajność grzewcza 25.0 31.5

Moc elektryczna chłodzenie 0.895 1.185

Moc elektryczna grzanie 0.895 1.185

Ciśnienie akustyczne chłodzenie bieg wysoki
dBA

48.0 48.0

Ciśnienie akustyczne chłodzenie bieg niski 45.0 45.0

Rury chłodnicze ciecz/gaz mm 9.52/19.1 9.52/22.2

kanałowy wysoki spręż

YFXMQ-P7

YFXMQ-MB
kanałowy
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zarządzanie urządzeniami GHP
za pomocą dedykowanej aplikacji

uprawnienia do zarządzania pracą
oraz nastawami systemu

zaobserowane nieprawidłowości
Klient zgłasza Dystrybutorowi

monitoring pracy GHP
poprzez aplikację oraz emaila

uprawnienia do serwisowania
i monitorowania działania systemu

powołana jednostka serwisowa
dokonuje autoryzowanych napraw 

monitoring i zapis przebiegu pracy
na serwerach RESS Centre

uprawnienia do monitorowania
i zapisu historii awarii

centrum zdalnego monitorowania
dostarcza części zamienne

KLIENT

APP SERWERMAIL

DYSTRYBUTOR YANMAR

61

GHP

RESS LC

Sterowanie

Pełny dostęp do zarządzania urządzeniem

Obsługa gazowych pomp ciepła możliwa jest za pomocą dedyko-
wanej aplikacji dla Klienta, Dystrybutora, jak również poprzez email 
i stronę internetową. Bez względu na to, czy jesteś w biurze, w tra-
sie czy na ważnym spotkaniu, możesz wprowadzić wymagane zmia-
ny w nastawie pracy wybranych urządzeń za pomocą kilku kliknięć. 

Zarządzanie systemem opartym o jednostki typu GHP YANMAR jest 
intuicyjne i nie wymaga rozbudowanej infrastruktury sprzętowej.

APP

klima-therm.pl24



ITM

USB
KLUCZ

LAN

INTRANET

WWW

Do 64 jednostek wewnętrznych
na jednym agregacie GHP

61

GHP

Kompleksowe
sterowanie
systemem

Wysokiej klasy nowoczesny panel dotykowy iTM zapewnia swo-
bodny dostęp do zarządzania zarówno jednostkami podłączony-
mi bezpośrednio pod system GHP, jak również tymi sterowanymi 
przez adaptery iTM oraz interfejs Modbus. 

Oprócz systemu klimatyzacyjnego opartego o rozwiązania gazo-
wej pompy ciepła, za pomocą panelu iTM można sterować urządze-
niami peryferyjnymi, czyli oświetleniem, pompą, zespołem wenty- 
latorowym oraz czujnikami temperatury.

iTM

BEZPOŚREDNIE
POŁĄCZENIE Z GHP

BEZPOŚREDNIE
POŁĄCZENIE
Z ADAPTERAMI ITM

BEZPOŚREDNIE POŁĄCZENIE
Z INTERFEJSEM MODBUS
I STEROWANIE URZĄDZENIAMI 
PERYFERYJNYMI

STEROWANIE
PRZEZ INTERNET

Do 7 adapterów ITM
Maksymalna długość przyłącza: 50m

DI/PI
PORT

Do 30 interfejsów WAGO I/O
Maksymalna długość przyłącza: 500m

Zdalny dostęp do DCM601A51 poprzez 
Internet/Intranet/Extranet/LAN zapewnia klucz USB

ITM ITM

INTERFEJS
WAGO

INTERFEJS
WAGO

klima-therm.pl
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Hydrobox
4 wielkości  |  42÷78kW

Wydajności

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (A7/W35)           48/58/76/90 KW

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (A-10/W35)       42/50/57/66 KW

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (A35/W7)      42/52/65/78 KW

Parametry wody 

GRZANIE 27-50OC

CHŁODZENIE 6-18OC

DT = 5K 

61

GHP

R410A

Ogrzewanie
płaszczyznowe

woda

Hydrobox + sterownik Zasobnik

AHU

Fan-coils

Dostępne funkcje

WSPÓŁPRACA Z BMS:
• Regulacja wydajności 0-100%
• Tryby pracy grzanie/chłodzenie
• Regulacja silnika (w trybie chłodzenie)

NIEZALEŻNA REGULACJA TEMPERATURY POWROTU

DODATKOWE ŹRÓDŁA CIEPŁA

PRACA KASKADOWA DO 8 MODUŁÓW

Opcje

26

GHP VRF



Zakres temperatur

GRZANIE 12-27OC

CHŁODZENIE 14-27OC

REGULACJA 20-100%

MODUŁY 

ENCP450J: 16kW
ENCP560J: 20kW
ENCP710J: 25kW
ENCP850J: 30 kW

61

Moduł odzysku ciepła

ODZYSK CIEPŁA DOSTĘPNY W TRYBIE CHŁODZENIA I TRYBIE GRZANIA 0-100%

MAX TEMPERATURA: 65-70OC 
GHP CHILLER: STANDARD
GHP VRF: OPCJA

CENTRALNE STEROWANIE INTERFEJS LONWORKS

STEROWNIK Z PANELEM DOTYKOWYM INTERFEJS BACNET

INTERFEJS MODBUS RS485

DX KIT
4 wielkości  |  50÷95kW

61

GHP

R410A

AHUDX kit

Moduł
odzysku
ciepła

KLIMA-THERM nie ponosi odpowiedzialności za błędy, mogące wystąpić w niniejszym katalogu 
oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, bez wcześniejszego powiadamiania.

Opcje automatyki
GHP VRF

GHP VRF

ZDALNY MONITORING I SERWIS RESS LC I RS485

Wydajności

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (A7)        50/63/80/95 KW

WYDAJNOŚĆ GRZEWCZA (A-7)       53/67/78/95 KW

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA (A35)  45/56/71/85 KW

GHP CHILLER

GHP CHILLER

GHP VRF

GHP VRF



Więcej informacji na stronie
www.klima-therm.pl


