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The images shown above are only for reference and are not binding.

VÄTSKEKYLDA VÄTSKEKYLAGGREGAT MED KOLVKOMPRESSORER

prestanda och en låg miljöpåverkan.ù

verkningsgrad.

Av denna anledning är enheterna designade som grupper för 

med uppdateringar. Enheten ska installeras i maskinrum som uppfyller 

Beroende på önskad kapacitet är enheterna utrustade med en, två 
eller fyra oberoende kylkretsar och utrustade med en kompressor för 
varje krets.

Enheterna är monterade och provade på fabrik och levereras med 



35
RW

S K
p

Byggt i enlighet med standarden 61439-1 EN 60204 och inrymmer 
styrsystemets alla komponenter samt de som krävs för start och 
skydd av elmotorer. Alla komponenter är anslutna och provade från 
fabrik. 

-
ler även mikroprocessorkort med tangentsats och skärm för visua-

-

godkänd.

Standardversion

HUVUDKOMPONENTER

Stomme

stomme av galvaniserade och lackade stålelement av tjockt stål, ihåli-
ga aluminiumelement och galvaniserade stålpaneler. 

Alla galvaniserade stålytor som är placerade utvändigt är pulver-
-

-

-

 

-

högtryckspump. 

-
-

sortemperatur.

dubbel kylkrets.

-

-

celler. 

-

R290. 
Alla enheter är utrustade med läckagesensor som kan stänga 

-
dieläckage.
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kW 60,1 67,6 114,0

kW 21,7 27,2

A 27,0 32,1

- 4,46 4,39 4,20

-

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

kg

1 1 1 1 1

10,4 11,7 14,1 16,9 19,7

31,9 39,3 24,7 32,2

1 1 1 1 1

12,7 14,3 17,3 24,3

31,1 16,3 29,7

kg 900

kg 906 962

mm 1930 1930 1930 1930 1930

mm

mm

dB(A) tot

dB(A) tot 61,6 64,1 64,1

TABELLER

Nominell kylkapacitet

Nominell strömförbrukning

EER

SEER

Antal kompressorer

Flöde

Tryckfall

Flöde

Tryckfall

Transport

Längd

Bredd

Höjd

LJUDDATA

Total LWA enhet

STORLEKAR
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161,1 191,9 230,0

37,4 44,9 74,3

79,0 114,3 129,6

4,31 4,22 4,74 4,34 4,31

2 2 2 4 4 4

2 2 2 4 4 4

11,0 13,0 16,0

1 1 1 2 2 2

33,1 39,6 66,2

26,7 16,4

1 1 1 2 2 2

34,2

30,0 33,6 46,3 23,2 30,0 33,6

1492 2704 2732

1402 2734 2762

3420 3420 3420

1200 1200 1200

90,0 90,0

70,7 70,7 70,6 70,6 72,1

RW
S K

p

STORLEKAR
STORLEKAR
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A+V

AE

CS

IH

IH BAC

IWG

MF

PA

PM

PQ

PW

RA

RF

RL

RP

TE

VSC

VP

VÄTSKEKYLDA VÄTSKEKYLAGGREGAT

Strömförsörjning avvikande från standard

Starträknare för kompressorer

Fasvakt

Fjärrdisplay

System med dellindning för avlastad start av kompressorer

Frostskyddsvärmare i förångaren

Delvis värmeåtervinning

• Standard       Tillval      -  
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