
2. PÅ DIN SMARTPHONE:  Ladda ner appen FGLair och skapa ett personligt konto. Appen � nns till både iOS och Android.

3. PÅ DIN SMARTPHONE:  Kontrollera i din smartphones inställningar att både din smartphone och din luftvärmepump är uppkopplade mot 2,4 GHz 
WiFi-nätverk. Inte 5 GHz-nätverket eftersom att luftvärmepumpen fungerar enbart i 2,4GHz-bandet.

8. PÅ ROUTER:  Tryck på din routers WPS-knapp. Om du är osäker på var den sitter, se efter i din routers manual.

10.  I APPEN:  Registrera din värmepump. Tryck på ”Register” längst ner på sidan i appen och följ stegen för att fullfölja registreringen.

11.  I APPEN:  Invänta bekräftelse på att din registrering är genomförd. Detta kan ta upp emot 10 minuter.

12. I APPEN:  När du får en bekräftelse att din registrering har genomförts, är installationen av FGLair färdig!
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4. I APPEN: Tryck på ”++” längt upp till höger på skärmen.

5. I APPEN:  Tryck på ”Unit Type” och välj din luftvärmepumpsmodell i listan.

6. I APPEN:  Tryck på ”Fjärrkontroll” och välj din � ärrkontroll i listan.

7. I APPEN:  Tryck på ”Easy connection”. 

9. PÅ FJÄRRKONTROLLEN:
a) Håll in knappen SEND i 5 sekunder tills bokstäverna ”LN” visar sig på displayen.
b) Tryck på den gula ON/OFF-knappen så att ”01” i displayen slutar blinka.
c) Tryck på Pil upp på � ärrkontrollen tills du ser ”02” i displayen.
d) Tryck ON/OFF Ett pip hörs i luftvärmepumpen och ”LN” försvinner från displayen.
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1. PÅ LUFTVÄRMEPUMPEN: Säkerställ att din luftvärmepump är spänningssatt, men i avstängt läge. Enbart klockan skall synas i � ärrkontrollen.


